
技術資料４

単相かご形誘導電動機とキャブタイヤケーブルの適用サイズ（概略）
単相１００V用
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単層２００V用
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１）規約電流値は、内線規程  資料3-7-3 (3705節 1)。

２） 許容電圧降下率は、内線規程 1310節 -1 から（ 60m以下2%、120 m以下4%、200m 以下5%とした。） 但し、

　　　負荷に電圧降下率の制限がある場合は、負荷物のメーカー の指示に従って下さい。

３） 導体抵抗は、JIS C 3001 の標準軟鋼 で導電率97%として、17.8Ω m㎡/kmで算出。 4） 許容電流は 、2心物

　　　キャブタイヤケーブルを適用。

三相かご形誘導電動機とキャブタイヤケーブルの適用サイズ（概略）
三相２００V用
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三相400V用
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１）規約電流値は 、内線規程  付録資料 3-7-3 (3705節 －１)。

２） 許容電圧降下率は、内線規程 1310節 1  （ 使用場所内に設けた変圧器から供給する場合） (60m以下3%、

　　　120m以下5%、200m 以下6%とした。） 但し、負荷に電圧降下率の制限がある場合は、負荷物のメーカー の指示に

　　　従って下さい。

３） 導体抵抗は、JIS C 3001 の標準軟鋼で導電率 97%として、l 7.8Ω m㎡/kmで 算出。

４） 許容電流は、３心物キャブタイヤケーブルを適用。

５) ＊印は、2PNCT又は3PNCTを使用して下さい。

出力
( kw)

馬力
( HP)

規約 電流
(A )

垣長別  電圧降下 （%） と電線サイズ （ｍ㎡）

200m未満120m以下




